gemiR delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Anderung von
Nr.: 0/2-20/95-0816-10226 Revisionsnummer: 02 Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Eindeutiger Kenncode des
Produkttyps: Sand 0/2 20/95

Verwendungszweck: Gesteinskérnungen fir Beton
Gesteinskérnungen fir Mértel

Hersteller: GMG Sand und Kies GmbH & Co. KG  |Kieswerk Vorselaer
Hulskensstralie 4-6 Vorselaer 14
46483 Wesel 47652 Weeze
System zur Bewertung und System 2+
Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit: 0956
04
Harmonisierte Norm: EN 12620:2002+A1:2008 Zertifikat Nr.: 0956-CPR-0816
EN 13139:2002/AC:2004 Zertifikat Nr.. 0956-CPR-0816
Notifizierte Stelle: Kiwa Nederland B.V. ,Sir Winston Churchilllaan 273, 2280 AB RIJSWIJK (0956)
Erkldrte Leistung: Die Leistungen des vorstehenden Produktes entspricht den erkiarten Leistungen. Fir die Erstellung der

Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Wesentliche Merkmale Eige_ischaften Leistung
Kornform und KorngréRe Korngruppe 0/2
Kornform -*
Kornzusammensetzung G85
|Fiierfanigkeit FlieRkoeffizient =
IRohdichte Kornrohdichte p, [Ma/m”] 2,65+ 0,05
IReinheit Gehalt an Feinanteilen f; | Kat1
Qualit4t der Feinanteilen -~
Muschelschalengehalt -
Grobe organische Verunreinigung -*
Widerstandsfahigkeit: Widerstand gegen Zertrimmerung LANR
Widerstand gegen Polieren PSVnr
Widerstand gegen Oberfléichenabrieb AAV\gr
Widerstand gegen Verschleif MpeNR
Widerstand gegen Spike-Reifen -*
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung -+
Chemische Bestandteile: Chiloride [M.-%] < 0,001
Saureldsliches Sulfat ASy >
Gesamtschwefelgehalt [M.-%]) <1
Bestandteile, die Erstarrungs- und Erhartungsverhalten des Betons veréndern Bestanden
Carbonatgehalt -*
Raumbesténdigkeit: Schwinden infolge Austrocknung s
Wasseraufnahme: Wasseraufnahme WA,, [M.-%] 031056
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit =
Magnesiumsulfat-Bestandigkeit -*
Strenge Frost-Tau-Beanspruchung mit einer 1%igen NaCL-Losung M.-% -*
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen M.-% <0,25
Geféhrliche Substanzen: Freisetzung von: -Radioaktivitét -*
-Schwermetallen =N
-polyaromatische Kohlenwasser -*
-anderen gefahrlichen Substanzen -*
Bestandigkeit gegen Alkalikieselsiure -  |Widerstand gegen Alkalikieselsdure -Reaktivitat gemaf El
Reakdivitat Alkali-Richtlinie des DAfStB geméaf Abschnitt 4.2 (Ausgabe:2013-10)
:- No Perdformanca Determined
Weitere technische Angaben zum Produkt: Sand 0/2 20/95 [ Petrographischer Typ: Rheinsand der Mitteltrasse l
Angaben zur typischen Kernzusammensetzung feiner Gesteinskérnung:
erkslypi 8 Kormzusammensetzung
Durchgang durch das Sieb (mm) in M-% Toleranz nach: Toleranz nach:
Korngruppe 0,063 0,25 1 2 2,8 4 EN 12620:2002+A1:2008 | EN 13139:2002/AC:2004
0/2 0.2 5 80 96 99 100 Tab.4 Tab.2

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
IFrank Kessler, Geschaftsfilhrer GMG Sand und Kies GmbH & Co. KG

P — )

Wesel, den 02.11.2021 Frank Kessler




